
• Hoge opbrengst efficiëntie (ca. + 5%)

• Reductie van het degradatieproces tot 
  slechts  2% over 20 jaar

• Slijtvast in extreme weersomstandigheden.

• Flashdata beschikbaar voor ieder paneel.

AZUR 2P
Transparante coating om het oppervlak van het zonnepaneel 
perfect te beschermen
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AZUR 2P

Specificaties

Transparant, glanzend

ca. 10mg Taber 17, 10N kracht, 1000 omwentelingen
306% (DIN ISO 527)
42N/mm² (DIN ISO 527)
51 N/mm (DIN 53515)  

12,4 g/m² - 24 uur – (DIN 52615)
  

Montageaanwijzing:

        Algemene aanwijzingen en Veiligheidsaanwijzingen

AZUR 2P

Coating:
Lichtechtheid:

Slijtproef:
Rek:
Trekvastheid:
Scheurweerstand:  

  
Waterdampdoorlatendheid:

UV en weersbestendigheid 
volgens DIN 55231, DIN 53387
1600 uur (equivalent aan 25 jaar) 
kleuren spectrum 380nm – 780nm

Resultaten: geen waarneembare veranderingen.
    Na 2000 uur verweren, geen zichtbare 

                    veranderingen.

1,05 g/cm³
327°C ASTM 2116
B2

  

van -30°C tot 190°C zonder kleurverandering.
  

Gewicht:
Smelttemperatuur:
Ontvlambaarheid:
Zandstormbestendigheid:  

  
Temperatuurbeständigheid:

Getest met een industrieel een zandstraalapparaat en korund 
zand. Afstand van de spuitmond tot de paneeloppervlakte: 
ca. 15cm.

Het gebruik van AZUR aardingsplaatjes is aan te raden bij installatie van AZUR 2P gecoate zonnepanelen volgens 
klantspecificatie. Andere accessoires zijn niet nodig.

De coating bevat oplosmiddelen en mag niet binnenshuis 
verwerkt worden. Al naar gevoeligheid, kan de coating tot 
irritaties aan de ademwegen, ogen en/of slijmhuid leiden.
Na ca. 4 weken komt geen oplosmiddel meer vrij.

www.azur2p.de
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Transparante coating om het oppervlak van het zonnepaneel 
perfect te beschermen
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met AZUR 2P

zonder AZUR 2P

Efficiëntie 100%

Efficiëntie 90%

Efficiëntie 80%

10 jaar

20 jaar

Effic
iëntie

 re
ductie

 m
ax. 2

 %

Efficiëntie reductie max. 20 %

Efficiëntie met
AZUR 2P
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